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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
NR 618/2008

Na podstawie Rozdziatu Nr 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
(Uchwaty Nr LXVI/601/06 Rady Miasta Zielona Goéra z dnia 30 maja 2006 r. ogloszonej w
Dz. Urz. Wojewddztwa Lubuskiego Nr 68 poz. 1475 z dnia 7 wrzeénia 2006 r. sprostowanie
bledu: Dz.Urz. Wojewddztwa Lubuskiego z 2007 r. Nr 7 poz. 111) w~Zielonogorskie
Wodociggi i Kanalizacja” Sp. z o.0. informuja, ze dostawa wody i odbior $ciekow wg
zlozonego wniosku dla obiektu — administracji panstwowej :

- zapotrzebowanie na wode : 1,15 m*/Ad

- wymagane ci$nienie w sieci : 0,25 MPa

- ilos¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych : 0.03 s

- ilos¢ odprowadzanych $ciekéw komunalnych : LSs
w tym ilos¢ wod opadowych s 1.5

z nieruchomosci potozonej przy ul. Wojska Polskiego w Ziclonej Gorze ( dz. nr 162/13 )
nastagpi po pozytywnym uzgodnieniu rozwiazania projektowego opracowanego 7z
uwzglednieniem nast¢pujacych zasad i wytycznych:

A. Warunki techniczne dostawy wody :

1. Dostawa wody do projektowanego obiektu odbywaé si¢ bedzie z wewngtrznej sieci
wodociagowej  zlokalizowanej na terenic Uniwersytetu Zielonogorskiego poza
wodomierzem gléwnym. Miejsce wlaczenie do sieci ustali¢ z whascicielem — Uniwersytet
Zielonogorski.

W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé przylacze wodociggowe o $rednicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu na wode, uwzgledniajacej, w zaleznosci
od kategorii obiektu cele ppoz. lecz nie mniejszej niz dz 32 mm dla rur z PE.

2. Sposob polaczenia:
- przylacza do sieci:
a/ dla $rednicy nominalnej do 50 mm, bez instalacji wewnetrznej ppoz. za pomocg
nawiertki lub tr6jnika siodlowego (w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonana jest
sie¢ wodociggowa),
b/ dla srednicy nominalnej 50 mm, wynikajacej z potrzeb ppoz. oraz powyzej 50 mm:
za pomocg trojnika i tacznikéw rurowych.
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W miejscu wilgczenia do sieci wodociagowej, na odgalezieniu przewidzie¢ montaz
zaworu odcinajjcego - zasuwy. Obudoweg zasuwy wyposazyé w skrzynke uliczng i
obrukowa¢. Zasuwe oznakowac tabliczka orientacyjng zgodnie z normg PN-/B- 09700.

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, zabezpieczone przed zalaniem woda,
zamarzaniem i dostgpem o0sob niepowolanych, pomieszczenie techniczne, gdzie zostanie
zamontowany wodomierz glowny klasy ,,C”.
Pomieszczenie to winno by¢ zlokalizowane w piwnicy, bezposrednio za $ciang
zewngtrzng, w miejscu wprowadzenia przylacza wodociggowego do budynku lub na
parterze w przypadku braku piwnic. Szczegdtowy sposéb zabudowy zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych okresla norma PN-B-10720.
Dopuszcza si¢ doprowadzenie przylacza wodociggowego do studzienki zlokalizowanej
poza budynkiem, jesli nie jest on podpiwniczony lub nie ma odpowiedniego miejsca na
parterze budynku. Studzienka ta powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wad
gruntowych i opadowych oraz mie¢ zagl¢bienie w dnie do odpompowania wody.
Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowej:

- wykonanej z kregéw betonowych — @ 1200 mm

- prostokatnej 1200 mm x 1000 mm.
Wysoko$¢ usytuowania wodomierza nad dnem studzienki 500 mm — 1000 mm, zas w
pomieszczeniu budynku: 400 mm — 1000 mm nad posadzka.
Zastosowanie wodomierzy sprze¢zonych wymaga montazu filtra przed wodomierzem.
Dla Srednicy przylgeza Dn 50 mm i wi¢kszej, na podej$ciu wodomierzowym przed
i za wodomierzem stosowaé zasuwy kolnierzowe.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtérmnym zanieczyszczeniem, za
zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej, przewidzie¢ montaz
urzadzenia zabezpieczajacego (zaworu antyskazeniowego) zgodnie z obowigzujaca
norma PN-B-01706/Azl. Za zaworem antyskazeniowym, od strony instalacji
wewngtrznej zamontowac¢ dodatkowy zawor odcinajacy.

Usytuowanie przewodow.

Przewody sieci wodociggowych powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymogami

rozporzadzen:

- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

Zaleca si¢ sytuowanie sieci wodociggowych: w_terenie zabudowanym w ulicach

projektowanych i istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice, poza jezdniami, poza

terenem zabudowanym: poza pasem drogowym wzdluz drég lub w terenie z

zapewnieniem dojazdu do przewodu.

Zaglebienie przewodow sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniaé:

- stref¢ przemarzania gruntu okreslong wg PN-81/B-03020, z tym ze jego przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu powinno
by¢ wigksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntu o 0.4 m. Plytsze ulozenie
przewodu wymaga zabezpieczenia przed zamarznigciem odpowiednig izolacja
cieptochronna.

- zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.
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ci$nienie nominalne 1 MPa (lO I:;ar). Powyz-sze dotyczy roéwniez zastosowanych rur i
ksztattek. Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Parametry pracy sieci (cis$nienie) zwigzane z ewentualng koniecznoscia redukcji cisnienia
(poprzez montaz reduktora) zostana podane na etapie realizacji przylacza.

Wymagania techniczno-materiatowe dla przyjetych rozwiazan projektowych:
12.1. Zasuwy do przylgcza domowego z gwintem wewngtrznym:
- ci$nienie nominalne PN 10 lub PN 16,
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40,
- klin powleczony guma EPDM,
- trzpien ze stali nierdzewnej,
- montaz w pozycji poziomej,
- ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowe), nakladana metoda
elektrostatyczna lub metoda fluidyzacyjna zapewniajacg powlok¢ minimum
200um,

12.2. Skrzynki do zasuw:
- korpus HDPE (teren zielony, chodnik), korpus zel. (ciagi jezdne),
- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wkladka — stal nierdzewna,
- Sruba — stal nierdzewna,

12.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak — zeliwo GG-25,

12.4. Zalecany material rur do zastosowania w systemie sieci i przylaczy
wodociggowych :

e sieé: PE 100 SDR 11

e przylacza: PE 80 SDR 11 lub PE 100 SDR 11
Zalecani producenci rur: Wavin Metalplast — Buk Sp. z o. o., Gamrat,
Przedsigbiorstwo Barbara Kaczmarek s. j.




































