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Dotyczy: warunkaw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej dla projektowanego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej
Gorze (dz. nr 162/13).

W nawigzaniu do otrzymanego wniosku o okreslenie warunkéw technicznych przyigczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej, Zielonogérska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze informuje, ze przylaczenie do
sieci cieptowniczej projektowanego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Zielonej Gérze (dz. nr 162/13)nalezy
realizowaé w oparciu o okreslone ponizej warunki techniczne:

I. Dan chniczne miejs taczenia i pr anej sieci:

Zielonogérska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. zabezpieczy dostawe ciepta do budynku jw. z istniejgcej
modernizowanej sieci cieplnej wysokoparametrowej. Jako miejsce wigczenia ustala sie rejon pkt. A wskazany na
zataczonym planie sytuacyjnym. Dane techniczne miejsca wigczenia przedstawia ponizsza tabela:

A. Dane tech nlczne mlejsca wlqczenla (dla podanej Inkaiuaqi wezta):
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Przytacze sieci cieplnej projektowa¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjq sygnalizacji awarii
(system impulsowy). Przylacze w miejscu wigczenia do m.s.c. wyposazy¢ w zawory odcinajgce. W miejscu wejscia
projektowanego przylacza do wezta cieplnego nalezy zamontowac zawory odcinajace wraz z spinkg cyrkulacyjng
z zaworem odcinajgcym DN15. Jako zawory odcinajgce, odwadniajace (odpowietrzajace) w weile nalezy
stosowa¢ zawory kulowe kotnierzowe (2,5MPa | 150°C, typ: JiP-FF (Danfoss) lub DZT (Broen)).

Rozwigzanie projektowe musi uwzgledniac etapowanie planowanych robét, a takze wyeliminowanie
badi ograniczenie przerw w dostawie ciepta do pozostatych budynkdéw do niezbednego minimum. Wtaczenie do
istniejace] sieci wykonac w sposob zapewniajacy prawidiowg wspoiprace sieci projektowanej z istniejgcq — przy
zatozeniu maksymalnego skrécenia czasu wykonania wcinki oraz zminimalizowania strat wody sieciowej. W
wigczenie do istniejacej sieci ciepinej naleiy wykona¢ poza sezonem grzewczym. Projektowany cieplociag
prowadzi¢ na catej dtugosci poza obrysem budynku, a przytacze wprowadzi¢ prostopadle do $ciany zewnetrznej
pomieszczenia wezla cieplnego.

Il. Przyznane nateienie prz nosnika ciepla:

Dia mocy cieplnej zamowionej (deklarowanej w ztozonym wniosku) przez Odbiorce Dostawca przyznaje
obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowe] dla wezta:
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1. Wym ce urzadzenii lacji wewnetrznych:

1. Wezet zaprojektowac z wymiennikami plytowymi z pelng automatyky c.o., z funkcjg ograniczenia
temperatury wody powracajjcej z wezla oraz wyposazony w regulatory réznicy cisnien (na zasilaniu) i
niezalezny ogranicznik przeptywu typ AVQ prod. Danfoss. Szczegotowe dane techniczne regulatora
przeptywu przedstawia ponizsza tabela:

|I AVQ, PN25, DN20, k.=6,3 rn!!h (montaz na przewodzie powrotnym) - prod. DANFOSS
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i Typ i:lgrar_\lczmka

1 | E\;ventuamej wéwﬁkacji dobaru ogranicznika ciepla dokona Dostawca przy uzgadnianiu Proj'ekt:.i' Budowlanego wezta
[ _|ciepinego. . - -

. 2 l Ogranicznik ciepla zostanie zamontowany przez Dostawce ciepla i na jego koszt.

2, Gtowne zawory odcinajgce od strony sieci cieplnej oraz na spince rozruchowej projektowac jako
kotnierzowe.

3. Duziatanie automatyki powinno uwzgledniac specyfike pracy wezta oraz zastosowane i planowane do
zastosowania w instalacjach c.o. i ¢.w. materiaty. Maksymalna temperatura powrotu wody z instalacji
€.0. nie moze przekraczac 60°C.

4. Temperatura powrotu wody sieciowej nie moze przekracza¢ temperatur powrotu podanych w
zatgczonej tabeli (zatacznik nr 1),

S.  Czujniki temperatur: wody instalacyjnej c.0., wody powrotnej oraz termostat montowac bezposrednio
za wymiennikami. Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na Scianie zewnetrznej poinocnej, na
wysokosci min. 3,5 m nad poziomem terenu - z dala od okien.

6. W weile zaprojektowac uktad pomiarowo - rozliczeniowy, ktérego szczegétowe dane techniczne
zawarto w ponizszej tabeli:

B Typ cieptomierza

MULICAL 601C z modutem komunikacji radiowej i z przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW typ 65-5, Qn=3,0
m3/h , DN20, prod. KAMSTRUP (montai na przewodzie powrotnym)

| .
| UWAGI :

1 | Ewentualnej weryfikacji doboru licznika ciepfa dokona Dostawca przy uzgadnianiu Projektu Budowlanego wezla
|| Ciepinego. = .
| 2| Licznik ciepta zostanie zamaontowany przez Dostawce ciepta i na jego koszt.
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